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• Ergonomiewerkzeuge (für Designer)

• MTM-Ergo - ein Bindeglied zwischen Konstruktion und

Produktion

• MTM-Ergo_design - vom Design zur ergonomiegerechten

Produktion
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Ergonomie und Design - Facetten einer Beziehung 

• Ergonomie und Design, zwei feindliche Brüder?

• Ergonomie und Design im soziokulturellen Umfeld

• Ergonomie, Design und Kosten/Nutzen-Relationen

• Medizintechnisches Design: Vom Müssen zum Wollen

• Design und gesetzliche Anforderungen an ergonomische

Risikoanalysen in Design, Konstruktion,

Fertigungsplanung und Produktion !b.w.
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!Wendet sich ausschließ-
lich an den Konstrukteur /
Hersteller von Maschinen

!Führt zu gleichen Rege-
lungen in allen Mitglieds-
staaten

Geräte- und 
Produktsicherheitsgesetz

(GPSG)

EU - Richtlinien der Generaldirektionen
Vertrag von Nizza mit den Artikeln

95               und              137

GD III

Binnenmarkt mit einem 
freien Verkehr von

GD V

soziale Angelegenheiten

!Wendet sich an Arbeit-
geber und Arbeitnehmer

!Kann zu unterschiedlichen
Regelungen in den
Mitgliedsstaaten führen

Rahmen-Richtlinie
89/391/EWG

Maschinen-Richtlinie
98/37/EG (89/392/EWG)

Arbeitsschutzgesetz
(ArbSchG)
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„Designer“ im europäischen Sprachgebrauch

• „Gestalter“ •„Konstrukteur“

(nach Skoda  - div. Internetauftritte)
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Ergonomiewerkzeuge (für Designer)

• Klassische deutsche
Grenzwertverfahren

• Neue europäische Verfahren 
zur Risikobeurteilung
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NPW/AAWS - Risikobeurteilung / Grundphilosophie

Belastungen
simultan / sukzessiv
Aufgabe / Umgebung

Individuelle
Eigenschaften, Fähigkeiten

und Fertigkeiten
Beanspruchung

Klassisches Belastungs- / Beanspruchungskonzept

Komplexe Belastungs-
situation in einer bestimm-

ten Belastungsart (z.B. HvL)

Relevante Eigenschaften 
der beabsichtigten 
Nutzerpopulation

Risikobewertung
nach dem

Ampelprinzip

Ergonomische Risikoanalyse nach CEN / ISO

Komplexe Belastungs-
situation in verschiedenen 

Belastungsarten (z.B. 
Handhaben von Lasten 

und Aktionskräfte)

Relevante 
Eigenschaften 

der 
beabsichtigten 

Nutzerpopulation

summierte
Belastungspunkte

für alle Belas-
tungsarten 

pro Zeiteinheit

Risikobewertung
nach dem

Ampelprinzip

Ergonomische Risikoanalyse nach IAD-BkA / NPW / DC / AAWS

Grenz-
wert
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Automotive Assembly Worksheet (AAWS)
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Ergonomische Bewertungssituation für 
Designer, Konstrukteure & Planer

Grün
Niedriges Risiko – empfehlenswert
Maßnahmen nicht erforderlich

Gelb
Mögliches Risiko – nicht empfehlenswert
Maßnahmen zur erneuten Gestaltung /
Risikobeherrschung ergreifen

Rot
Hohes Risiko – zu vermeiden
Maßnahmen zur Risikobeherrschung
erforderlich

(nach Skoda  - div. Internetauftritte)
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Datensituation des Designers / Konstrukteurs / Planers

1. Wirkstellenhöhe
2. Wirkstellenlage

3. Zugangsrichtung

4. Griffachsenlage

5. Kraftbedarf
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Bewertungsmöglichkeit für Designer / Konstrukteure / Planer

• Haltungsprognose

– f (Körperhöhe)

– f (Population, Körperhöhenperzentil)

• Risikobewertung (z.B. nach AAWS)

– Belastungshöhe

» Körperhaltung

» Äußere Belastung (z.B. HvL, Aktionskräfte)

» Kraftniveau

– Belastungsdauer (z.B. 30 sec.)
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MTM-Ergo - Ergonomiebewertungsprozess
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MTM-Ergo Ergonomiekodegenerator
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MTM-Ergo Bewertungsgenerator
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MTM-UAS oder MTM-MEK Analyse
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•Batterie in Motorraum
einsetzen und verschrauben

–Dauer: ca. 30 sec.
–Höhe: 120 cm
–Lage: 40 cm vorn
–Zugriff von: oben-vorn
–Greifachse: senkrecht
–Kraftbedarf: 150 N

•Mittelkonsole in Fahrzeug
montieren

–Dauer: ...
–...
–...

Front-End für MTM-Ergo_design Version

x
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• Batterie in Motorraum

einsetzen und verschrauben

– Dauer:
ca. 30 sec.

– Höhe:
120cm

– Lage:
40 cm vorn

– Zugriff v
on: oben-vorn

– Greifachse: senkrecht

– Kraftbedarf: 150N

• Mittelkonsole in Fahrzeug

montieren

– Dauer:
...

– ...

– ...

MTM-Ergo_design  - vom Design zur ergonomiegerechten Produktion

(nach Skoda  - div. Internetauftritte)
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Ende der Präsentation
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